










HVAC Internal Evapor to skuteczny koncentrat 
do czyszczenia, odświeżania i dezodoryzowania 
parowników jednostek wewnętrznych klimatyzacji, 
tac skroplinowych, filtrów oraz wentylacji bytowej. 

Preparat ma strukturę bezkwasową przez co jest 
bezpieczniejszy dla czyszczonych powierzchni. 
Szybko i skutecznie usuwa takie zabrudzenia 
jak kurz, pył oraz osady organiczne i tytoniowe. 
Pozostawia świeży zapach. HVAC Internal Evapor 

to produkt w pełni bezpieczny dla czyszczonych 
powierzchni. Produkt stosowany regularnie 
pozwala utrzymać wydajność oraz bezawaryjność 
jednostek klimatyzacyjnych i wentylacyjnych 
zapewniając wymaganą czystość powietrza. 
Produkt do użytku profesjonalnego.

Cena za 5L
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Przeznaczenie:
Produkt do czyszczenia parowników i tac 
skroplinowych wewnętrznych jednostek urządzeń 
klimatyzacyjnych, wentylacji bytowej oraz filtrów 
powietrza.

Działanie:
• skuteczny wobec kurzu, pyłu, osadów 

tytoniowych i organicznych, 
• usuwa przykre zapachy, dezodoryzuje oraz 

zapewnia czystość przez długi czas.

Zalety/Korzyści:
• BEZPIECZEŃSTWO: nieszkodliwy 

dla tworzyw sztucznych 
i metali wykorzystywanych w instalacjach 
klimatyzacyjnych, 

• WYDAJNOŚĆ: z 1 litra koncentratu 
uzyskujemy 7 litrów płynu gotowego do 
użycia (rozcieńczenie 1:6), 

• SKUTECZNOŚĆ: z łatwością czyści silne 
zabrudzenia pozostawiając świeży zapach, 

• WYPRODUKOWANO W POLSCE.

Informacje o opakowaniach:
• opakowanie jednostkowe – kanister 5L,  

butelka 1L
• opakowanie zbiorcze – karton 6 kanistrów 5L, 

karton 12 butelek 1L
• europaleta – 170 kanistrów, 330 butelek 1L.

Puste opakowania należy zutylizować/poddać 
recyklingowi zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
przepisami prawa.

Sposób użycia:
1. Przed czyszczeniem wyłączyć urządzenie. 
2. Rozcieńczyć w stosunku 1:6 (wlewać 1 

objętość płynu na 6 objętości wody). 
3. Spryskać dokładnie czyszczoną powierzchnię. 
4. Pozostawić na 10 minut. 
5. Dokładnie spłukać czystą wodą.
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�‰�b�<�h�v�Œ�;�f��
�b�t�o	‹�1�b��
�l�o	õ�t�b�‰�o	‹�À��
rabatu

Materiały przygotowane na podstawie katalogu Liquid Technologies / www.ltchem.pl Materiały przygotowane na podstawie katalogu Liquid Technologies / www.ltchem.pl



Usługa montażu, czyszczenia i serwisu central wentylacyjnych CENA NETTO

montaż urządzeń do 3 mb instalacji nie wymagających zamówienia  
podnośnika koszowego 900,00 - 1400,00 (z materiałem)

urządzenia z instalacją dłuższą niż 3 mb wycena indywidualna

Czyszczenie urządzeń klimatyzacyjnych (przy ilości od 1 do 3 szt.) 160,00 PLN /szt.

Czyszczenie urządzeń klimatyzacyjnych (przy ilości powyżej 3 szt.) 140,00 PLN /szt.

Czyszczenie urządzeń klimatyzacyjnych (przy ilości powyżej 10 szt.) wycena indywidualna

Serwis central wentylacyjnych 800 - 1900 PLN

Usługa serwisowa KLIMATYZACJA I WENTYLACJA  
(wezwanie do awarii - diagnoza bez naprawy i materiałów pomocniczych) CENA NETTO

w dni robocze 95 PLN /roboczo-godzina

w soboty 150 PLN /roboczo-godzina

w niedziele i święta 250 PLN /roboczo-godzina

Usługa serwisowa AUTOMATYKA I ELEKTRYKA  
(wezwanie do awarii - diagnoza bez naprawy i materiałów pomocniczych) CENA NETTO

w dni robocze 150 PLN /roboczo-godzina

w soboty 250 PLN /roboczo-godzina

w niedziele i święta 350 PLN /roboczo-godzina

Dojazd do klienta CENA NETTO

Dojazd na terenie Wrocławia 40 PLN

Dojazd poza teren Wrocławia 40 PLN + 1,50 PLN /km

Wizja lokalna i sporządzenie oferty bezpłatnie

Cennik usług

Klimatyzacja i chłodnictwo Maciej Hutnik
tel. 729 62 41 61

Adres: ul. Pasterska 2
50-226 Wrocław

biuro@klimatyzacja-automatyka.pl
www.klimatyzacja-automatyka.pl

Automatyka i wentylacja Szymon Witkowski
608 59 16 56


